
RIDER TECNICO
VOCAL       
- 2 micrófonos con su respectiva base 
- SHURE SM 58 - SENNHEISER E835 u otros……… 
- 1 Voz Líder
- 1 Coro

BATERIA 
- Batería sugerida: YAMAHA, MAPEX, PEARL, DW u Otras……… 
- Toms de 12,16
- 4 Bases Platillos (las marcas y los diámetros los coloca el baterista de acuerdo a su gusto) 
- 1 alfombra de 2m x 1.5m
- 1 Silla de Bateria
Juego de micrófonos: 
- BOMBO: AKG 112 - SENNHEISER E 902 - SHURE PG 52, SHURE BETA 91A o BETA 52 
- SNARE Y TOMS: - SHURE SM57 – SENNHEISER E604 - AUDIX I5 - SHURE PG56 O BETA 98A
- PLATILLOS: SHURE PG 81 – SM 81 - SENNHEISER E614 

BAJO 
-Un amplificador y bocinas de mas entre 100 a 500 watts preferiblemente - TRACE ELLIOT – 
HARTKE – GALLIEN KRUGER. (si es de otra marca [marshall – randall - fender – peavey u otros…] 
entre 100 a 500 watss) 
- La amplificación a sala de las bocinas se harán por caja directa o sino mediante micrófonos directos 
al parlante; con micrófonos: AKG D112 - SHURE BETA 52. 

GUITARRA
- Dos amplificadores y bocinas entre 100 a 500 watts preferiblemente - TRACE ELLIOT – MESA BO-
GGIE – FENDER. (si es de otra marca [Marshall – Randall - Laney – Peavey u otros…] entre 100 a 
500 watss) 
- La amplificación a sala de las bocinas no se harán por caja directa sino mediante micrófonos directos 
al parlante; con micrófonos: SHURE SM57, PG 56 - SENNHEISER E83 - SENNHEISER E906. ( si es 
en estéreo las bocinas cada salida independiente) 

SECUENCIA
- El envió de secuencia se hará desde la batería, por medio de un computador portátil y una interface, 
para eso solicitamos (2) dos cable XLR y (2) dos caja de paso para el envió de la misma.



MONITOREO 
- De 3 a 5 mezclas ya sean de una consola independiente o de la consola master 
- Los monitores deben estar ubicados de la siguiente manera: 
- 4 Frontal file 
- 2 Side file 
- 1 Drum file 
- 2 ECUALIZADORES DE MINIMO 31 BANDAS PARA CADA MEZCLA
- 2 COMPRESORES POR CADA MEZCLA 
EL SISTEMA DE BOCINAS DE 2 VIAS DE MINIMO 400 watts. (JBL serie pro, o similares) 
CADA UNA DE LAS MEZCLAS DEBEN TENER AMPLIFICACION APARTE (CREST AUDIO, YA-
MAHA, QSC preferiblemente).

SISTEMA DE SALA 
- Consola Digital de 12 a 24 canales y mínimo 4 sub. Grupos (MAKIE, BEHRINGER, YAMAHA, O 
SIMILARES) 
- 2 procesadores de efectos (ALESIS, YAMAHA, LEXICON, ROLAND, O SIMILARES) 
- 2 ecualizadores de mínimo 31 bandas (ALESIS, YAMAHA, LEXICON, PRESONUS, O SIMILARES) 
- 2 compresores mínimo (ALESIS, YAMAHA, PRESONUS, DBX, O SIMILARES) UNO PARA VOZ 
LIDER Y OTRO PARA BATERIA. 
- Sistema de amplificación mínimo de 2 o 3 vías HI MID-LOW, con parlantería profesional (JBL, 
MARTIN AUDIO, EAW, MEYER, TURBO SOUND O SIMILARES). 
- SISTEMA DE SUB BAJOS (MEYER , JBL 1500, MARTIN AUDIO O SIMILARES). 
- SISTEMA DE AMPLIFICACION (QSC, CREST AUDUIO, O SIMILARES). 
- CABLES EN PERFECTO ESTADO. 

NOTA: Para establecer un cálculo de la potencia requerida para el evento es  necesario establecer el 
siguiente promedio: 
- Para sonido en recinto cerrado se calcula de 4 a 6 watts por persona es decir que para  1000 personas 
(1000x 4watts = 4000 watts), se requieren de 4000 a 6000 WATTS de potencia. 
- Para sonido en recinto abierto se calcula de 8 a 10 watts por persona es decir que para 1000 personas 
(1000x 8watts = 8000 watts), se requieren de 8000 a 10.000 WATTS de potencia. 

- PARA MODIFICAR ESTE RIDER ES NECESARIO QUE SEA CONSULTADO PREVIAMENTE 
CON EL INGENIERO DE SONIDO DE LA BANDA, PARA LLEGAR A UN ACUERDO FAVORA-
BLE.
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